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TANIM
QIS FLOOR SS 150, su bazlı, yüksek sodyum silikat içeriğine sahip, 
eski ve yeni beton yüzeyler üzerine uygulanabilen kullanıma hazır 
likit yüzey sertleştiricidir.

KULLANIM ALANLARI
• Çimento esaslı tüm yüzeylerde, 
• İç ve dış yüzeylerde, 
• Mekanik aşınmalara maruz kalabilecek yüzeylerde, 
• Fabrikalarda, depo alanlarında, yükleme ve boşaltma alanlarında, 
• Uçak hangarları, helikopter pistlerinde, 
• Açık ve kapalı otopark alanlarında, 
• Yaya yolu ve kaldırımlarda kullanılabilir.

ÖZELLİKLER
• Uygulandığı yüzeye kalıcı sertlik kazandırır. 
• Betonu aşınmaya karşı korur. 
• Çiçeklenme ve kılcal çatlakları engeller. 
• Tozumazlık sağlar.
• Yüzeye parlaklık ve canlı bir görüntü verir. 
• Toksik madde içermez. 
• Sertleşme sırasında taze betonun su kaybını azaltır. 
• Betona kimyasal dayanım kazandırır.

UYGULAMA YÖNTEMİ
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yüzeyi sağlam, kendini taşıyabilir durumda ve toz, yağ, 
boya, kür malzemesi, deterjan, kalıp yağları, silikon gibi yapışmayı 
önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır. Yüzey üzerinde su 
birikintisi olmamalı ve yüzey üzerine basılabilir durumda olmalıdır. 

Uygulama
QIS FLOOR SS 150 uygulamaya hazırdır. Malzeme eski ya da yeni 
betona püskürtme yöntemi ya da doğrudan dökülerek uygulanır. 
Fırça ya da süpürge ile yüzeye eşit şekilde dağıtılır. Uygulama sonrası 
malzemenin 30 dakika ıslak gözükmesi gereklidir. Hızlı kuruma 
olduğu durumlarda, malzeme tekrar uygulanmalıdır. 30 dakika 
sonunda yüzey yarım saat boyunca, yüzey jel haline gelene kadar 
yüzey temizleyici makine veya yumuşak kıllı süpürge/fırça ile 
işlenerek, malzemenin yüzeye tam penetre olması sağlanır. Bu işlem 
sonunda yüzey tekrar ıslatılır ve yine yumuşak kıllı süpürge/fırça ile 
yüzey kaygan veya jel kıvamına gelene kadar tekrar işlenir. İşlem 
sonunda yüzey tekrar yıkanır ve yüzeydeki fazla malzeme uzaklaştı- 
rılır. İşlem sonucu yüzeyde kaygan bir bölge kalmamalıdır. 

Yüzey saf beton durumunda olmalıdır. Hava şartlarına bağlı olarak 
yüzey 1-2 saat içerisinde kullanıma hazırdır. Tam sertleşme 7 gün 
sonunda gerçekleşir. Tam parlaklık 30-90 gün arasında oluşur.

Uygulama Koşulları
• Hafif beton bloklar, yoğun hava kabarcıklı gözenekli duvarlar ve z 
 emin kaplamalarının üzerine uygulama yapılmamalıdır. 
• Önceden uygulanmış zemin kaplama üzerine uygulanacaksa,  
 zemin kaplama tamamen sökülerek sağlam bir zemin elde  
 edilince uygulanabilir. 
• Cam ve benzeri yüzeylere uygulamayınız. 
• Düzenli olarak silinen malzemenin parlaklığı zamanla artar.
• Deri ile temasında sağlığa zarar verebilir. 
• Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız. 
• Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don,  
 yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz. 
• Yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C den düşük, +35°C den yüksek  
 olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.
• Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz.

SARFİYAT
200-400 gr/m²  
Beton kalitesinin düşük olduğu yüzeylerde emicilik probleminden 
dolayı sarfiyat artacaktır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA
30 kg bidon
Orijinal ambalajında, +10°C/+30°C’de havalandırılmış, kuru ve 
korumalı ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak 
depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Karıştırma ve uygulama sırasında eldiven, koruyucu giysi, maske/ 
gözlük kullanmalı, ürünün göz, ağız ve cilt ile teması önlenmelidir. 
Cilt ile temasında bol su ile yıkanmalı, göz ile temas ve yutulması 
durumunda doktora başvurulmalıdır.

TEKNİK VERİLER  
Renk                                     Şeffaf
Uygulama Sıcaklığı            +5°C ile +35°C arasında 
Katı Madde Oranı               15 ± 1 
pH                                        11 
İlk kuruma                     2 saat
Nihai kuruma                   7 gün
Yanma noktası                Yanıcı değildir
Yoğunluk                         1,25 g/cm³

Yukarıdaki değerler +20°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. 
Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır. 
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YASAL NOTLAR
• Bu kılavuz, çok geniş ve çeşitli alanlarda kullanılabilen QIS YAPI KİMYASALLARI ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve   
 ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek üzere hazırlanmıştır ve tavsiye niteliği taşımaktadır. 

• Burada verilen bilgiler ve tavsiyeler, normal şartlarda ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda 
 geçerlidir. 

• Kullanılacak ürünler, uygulama yüzeyleri, uygulama alanları ve uygulama amaçları çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle   
 ürünleri kullanılırken, doğru ürününün, doğru koşullarda ve doğru yerde uygulandığından emin olunmalıdır. 

• QIS YAPI KİMYASALLARI ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir   
 sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir. 

• QIS YAPI KİMYASALLARI, ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili   
 ürünün QIS'e başvurarak temin edebilecekleri Ürün Teknik Bilgi Föyü’nün son baskısını dikkate almalıdır.
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