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TANIM
QIS PAH BANDI, yapısal soğuk derz ve ıslak zeminlerdeki 
köşe yalıtımlarında kullanılan, termoplastik elastomer esaslı, 
elastik, polyester file taşıyıcılı derz yalıtım bandıdır.

KULLANIM ALANLARI
• Islak hacimlerde,
• Yapısal derzler,
• Teras ve parapetlerde,
• Su depoları ve havuzlarda,
• Çatı bileşimlerinde,
• Arıtma tesislerinde,
• Döşeme ve perdelerde oluşan soğuk derzlerin yalıtılmasında  
 kullanılır.

ÖZELLİKLER
• Elastiktir.
• Yırtılma ve aşınma dayanımlıdır.
• Birçok kimyasala karşı dayanımlıdır.
• Bitüm, çimento ve reçine esaslı tüm sürme izolasyon malze-  
 meleri ile kullanılmaya uygundur.
• UV ve ozona karşı dayanımlıdır.
• Mikro organizmalara karşı dirençlidir.
• Zehirli değildir.
• Yatay ve düşey tüm yüzeylerde kullanılır.

UYGULAMA YÖNTEMİ
Yüzey Hazırlığı
Uygulanacak derz yüzeyi tozdan, yağdan, boyadan, kür ve diğer 
maddelerden arındırılmalıdır. Yüzey düz ve terazisinde olmalıdır.

Uygulama 
• Soğuk derz üzerine su yalıtım malzemesinin birinci katı  
 uygulanır.
• QIS PAH BANDI, taze haldeki su yalıtım malzemesinin  
 üzerine yerleştirilip gömülür.
• Fırça ile bastırılarak file kısımları su yalıtım malzemesi ile  
 iyice kaplanır.
• Birinci kat kuruduktan sonra ilave kat yalıtım malzemesi ile  
 uygulama tamamlanır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA
50 metre rulolarda.
Orijinal ambalajında, +5°C / +25°C’de havalandırılmış, kuru ve 
korumalı ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak 
depolandığında raf ömrü sınırsızdır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 
Karıştırma ve uygulama sırasında ürünün cilt ve göz ile teması 
önlenmeli, temas halinde su ile yıkanmalı, göz ile temasta 
doktora başvurulmalıdır.

TEKNİK VERİLER 
Yapısı Polyester file ve Termoplastik  
  Elastomer (TPE)
Kalınlık 0,60 mm
Ebat 120x70 mm
Uzama ~ %150
Su basıncına dayanım 2 bar
UV dayanımı Tam
Servis ısısı -40°C / +90°C
Yırtılma dayanımı 1,5 bar

Yukarıdaki değerler +20°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. 
Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır. 
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YASAL NOTLAR
• Bu kılavuz, çok geniş ve çeşitli alanlarda kullanılabilen QIS YAPI KİMYASALLARI ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve   
 ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek üzere hazırlanmıştır ve tavsiye niteliği taşımaktadır. 

• Burada verilen bilgiler ve tavsiyeler, normal şartlarda ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda 
 geçerlidir. 

• Kullanılacak ürünler, uygulama yüzeyleri, uygulama alanları ve uygulama amaçları çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle   
 ürünleri kullanılırken, doğru ürününün, doğru koşullarda ve doğru yerde uygulandığından emin olunmalıdır. 

• QIS YAPI KİMYASALLARI ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir   
 sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir. 

• QIS YAPI KİMYASALLARI, ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili   
 ürünün QIS'e başvurarak temin edebilecekleri Ürün Teknik Bilgi Föyü’nün son baskısını dikkate almalıdır.
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