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ÇİMENTO ESASLI KALIN ELLE VE MAKİNAYLA UYGULAMAYA UYGUN HAZIR SIVA

TANIM
QIS SIVATIX KALIN iç ve dış mekanda hem elle hem de makinayla 
uygulama için özel olarak geliştirilmiş, tiksotropik kıvamda bir 
hazır sıva harcıdır.

KULLANIM ALANLARI
• İç ve dış mekanlarda ,
• Tuğla, gazbeton, beton, brüt beton, bims, briket duvar ve  
 tavan yüzeylere uygulanır.

ÖZELLİKLER
• Uygulandığı yüzeylere yüksek yapışma ve dayanım,
• Makine ile kolay ve hızlı uygulama, işçilikten tasarruf,
• Hem elle hem makinayla uygulanabilme.

UYGULAMA YÖNTEMİ
Yüzey Hazırlığı
• Uygulama yapılacak yüzeydeki tüm gevşek parçalar kırılarak  
 temizlenmeli ve pürüzsüz yüzeyler pürüzlü hale getirilmelidir.
• Yüzey yağ, boya gibi yapışmayı önleyen maddelerden   
 tamamen arındırılmalıdır.
• Uygulama öncesinde yüzey nemlendirilmelidir; aşırı sıcak ve  
 rüzgarlı havalarda suya doyurulur.
• Brüt beton gibi yüzeylerde uygulama öncesi yüzey QIS  
 QCONTACT brüt beton astarı ile astarlanmalıdır.

Karıştırma
• 25 kg toz malzeme, ortam sıcaklığına ve uygulama şekline  
 bağlı olarak 4.5 - 5.5 kg suya eklenir. (su oranı %18-22)
• Temiz bir kaba gerekli su miktarı konur. Üzerine gerekli toz  
 ürün eklenerek bir karıştırıcı ile homojen ve topaksız bir harç  
 elde edene kadar karıştırılır.

Uygulama
SIVATIX İNCE;
• QIS SIVATIX KALIN harcı mala ile veya püskürtülerek uygulanır.
• 25 mm kalınlığa kadar tek katta uygulanabilir.
• 25 mm üzeri uygulamalarda ilk kat uygulaması kuruduktan  
 sonra 2 kat uygulanabilir.
• Son düzleme ve bitirme, harç priz başlangıcında, trifil ve  
 nemli sünger ile yapılır.

Uygulama koşulları
• Yüksek sıcaklıktaki ortamlarında; torbayı gölgede saklayınız,  
 soğuk karışım suyu kullanınız, çabuk ve kesintisiz olarak  
 sabah ve akşamüstü saatlerinde uygulayınız.
• Düşük sıcaklıktaki ortamlarında; torbayı içerde saklayınız,  
 sıcak karışım suyu kullanınız, öğle saatlerine doğru uygula- 
 maya başlayınız ve yapının dondan etkilenmemiş olduğuna  
 dikkat ediniz.
• Aşırı kuru, rüzgarlı ve direk güneş ışınlarına maruz ortamlar- 
 da uygulanan yüzey 24-48 saat süre ile korunmalıdır.

SARFİYAT
1 cm harç kalınlığı için yaklaşık 13-17 kg/m2

AMBALAJ VE DEPOLAMA
25 kg Kraft Troba.
Orijinal ambalajında, +5°C/+25°C’de havalandırılmış, kuru ve 
korumalı ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak 
depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Karıştırma ve uygulama sırasında eldiven, koruyucu giysi, 
maske/gözlük kullanmalı, ürünün göz, ağız ve cilt ile teması 
önlenmelidir. Cilt ile temasında bol su ile yıkanmalı, göz ile 
temas ve yutulması durumunda doktora başvurulmalıdır.

TEKNİK VERİLER
Malzeme yapısı Çimento esaslı toz 
Renk Gri
Su karışım oranı % 18-22
Uygulama sıcaklığı +5°C / +30°C
Servis sıcaklığı -30°C / +90°C
Uygulama kalınlığı 10-25 mm (tek katta)
Basınç dayanımı ≥ 6 (CS IV)
Kılcal Su Emme, kg/m2.min0,5  W0
Yangın dayanımı  A1

Yukarıdaki değerler +20°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. 
Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır. 
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YASAL NOTLAR
• Bu kılavuz, çok geniş ve çeşitli alanlarda kullanılabilen QIS YAPI KİMYASALLARI ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve   
 ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek üzere hazırlanmıştır ve tavsiye niteliği taşımaktadır. 

• Burada verilen bilgiler ve tavsiyeler, normal şartlarda ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda 
 geçerlidir. 

• Kullanılacak ürünler, uygulama yüzeyleri, uygulama alanları ve uygulama amaçları çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle   
 ürünleri kullanılırken, doğru ürününün, doğru koşullarda ve doğru yerde uygulandığından emin olunmalıdır. 

• QIS YAPI KİMYASALLARI ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir   
 sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir. 

• QIS YAPI KİMYASALLARI, ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili   
 ürünün QIS'e başvurarak temin edebilecekleri Ürün Teknik Bilgi Föyü’nün son baskısını dikkate almalıdır.


